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HEIZTECHNIK DasPell Next 15 kW
kociot piec na pelet NA DOTACJE

Cena 23 999,00 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 3 dni

Producent HEIZTECHNIK

Opis produktu
[0 HEIZTECHNIK DasPell Next 15 kW kociot na pellet [J]
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DasPell NEXT to zaawansowany technologicznie, kompaktowy kociot na pellet, stworzony z myslg o maksymalnym komforcie
uzytkowania oraz wysokiej efektywnosci energetycznej. Bogate wyposazenie standardowe, inteligentna automatyka
pogodowa oraz innowacyjne rozwigzania konstrukcyjne sprawiajg, ze obstuga jest niemal catkowicie bezobstugowa.

Sercem kotta jest wysokowydajny, pionowy ptomienidwkowy wymiennik ciepta wyposazony w system automatycznego
czyszczenia, ktéry utrzymuje wysoka sprawnos¢ przez caty okres eksploatacji. Za proces spalania odpowiada
samoczyszczacy palnik wrzutkowy z otwierang podtoga, wyposazony w zapalarke, fotoelement oraz termoelement.
Dodatkowo zastosowany wentylator wyciggowy zapewnia optymalne napowietrzenie komory spalania oraz stabilizuje cigg
kominowy.

Kociot standardowo wyposazono w zaawansowany sterownik pogodowy HT-tronic 900 Touch z pojemnosciowym,
dotykowym wyswietlaczem 5". System umozliwia sterowanie pracg czterech pomp oraz sitownika zaworu mieszajacego, a
dzieki mozliwosci rozbudowy o dodatkowe moduty pozwala dostosowacd instalacje do indywidualnych potrzeb uzytkownika.
Sterownik wspoétpracuje z panelem zdalnego sterowania, dwoma termostatami pokojowymi oraz modutem internetowym,
umozliwiajac wygodne zarzadzanie pracg kotta z dowolnego miejsca.

Za inteligentng regulacje odpowiada system HT-Logic I, ktéry automatycznie dobiera parametry spalania i ptynnie
moduluje moc urzadzenia w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania na ciepto. Dodatkowo kociot pracuje w standardzie
iPell R, wykorzystujac modut HT-tronic Lambda z sonda lambda, ktéra na biezaco analizuje sktad spalin i optymalizuje proces
spalania. Efektem jest wyzsza sprawnos¢, mniejsze zuzycie pelletu oraz ograniczenie emisji zanieczyszczen.
DasPell NEXT zostat réwniez wyposazony w zintegrowany modut hydrauliczny obejmujgcy zawér mieszajacy z sitownikiem,
pompe obiegu zaworu oraz pompe cieptej wody uzytkowej. O bezpieczenstwo instalacji dba pompa ochrony powrotu z
czujnikiem temperatury. Kociot jest przystosowany do pracy w uktadach zamknietych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przemyslana konstrukcja zapewnia tatwy montaz i wygodna obstuge serwisowa. Elastyczno$¢ instalacji zwieksza
mozliwos$¢ ustawienia wylotu spalin w jednej z pieciu pozycji (0°, 45°, 90°, 135° lub 180°), coutatwia dopasowanie
urzadzenia do warunkéw kottowni.

00 Najwazniejsze zalety DasPell NEXT:
[ automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika,
[J automatyka pogodowa z sonda lambda,
0 inteligentna autoregulacja HT-Logic lll,
[ dotykowy sterownik HT-tronic 900 Touch,
0 zintegrowany modut hydrauliczny,
0 mozliwo$¢ zdalnego sterowania przez Internet,
0 wysoka sprawnos¢ i niskie zuzycie pelletu,
[ tatwy montaz i elastyczne ustawienie wylotu spalin,

0 10-letnia gwarancja na szczelno$¢ wymiennika ciepta

00 HEIZTECHNIK DasPell Next - parametry techniczne
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Moc nominalna kW 15 20 25 30

Zakres mocy kw 4515 6-20 15-25 930
Sprawnos¢ % 928 927 924 922
Pyly mg/m? i 18 18 19
Max. temperatura pracy o 85 85 85 85
Pojemnos$¢ wodna L 75 81 81 19
Maksymalne cisnienie robocze Bar 2 2 2 2
Min. ciag kominowy Pa 10 12 14 16
Przylacze instalagji i GZ1 621 GZ1 GZ1
Przyiacze komina ($rednica wew.) mm 120 120 120 120
Masa kotta kg 345 405 415 451
Objetosc zasobnika dm? 240 240 240 240
Szerokosc kotia z zbiornikiem m 85 90 90 95
Szerokosc zhiornika cm 45 415 45 415
Giebokesc korpusu z czopuchem m 98 98 98 98
Wysokosc korpusu m 144 144 144 144
Wysokosc kr. zasilania cm 1225 1225 1225 1225
Wys. do srodka komina om 120 120 120 120

00 HEIZTECHNIK DasPell Next - automatyka

HT-tronlc 900 Touch

Rozbudowana automatyka HT-tronic® 900 Touch umozliwia intuicyjng obstuge pracy kotta oraz instalacji grzewcze.
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Moduty rozszerzajace automatyke
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Koclol HT-tronic M-22 Modul zaworu, Pompa zaworu, Zawer mieszajacy, Sterowanie pogodowe, Termostat
|“ 54 55 HT-tronic M-BC Pompa buforu, Pompa obiegu cyrkulacyjnego
e HT-tronic Rooms Przewodawy panel zdalnego sterowania 7 termostatem pokojowym
—— e L HT-tronic Rooms Wireless Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym

HT-tronic TPP Termostat pokojowy - przewodowy
HT-tronic TPB Termostat polojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic TPB — APP Termostat pokojowy Z programem tygodniowym - bezp. z aplikacja mobilng APP
HT-tronic Connect Modul internetowy - obstuga poprzez przegladarle internetowa oraz aplikacje mobilng

00 HEIZTECHNIK DasPell Next - wyposazenie kotta
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Sterowanie
HT-tronic® 900 Touch G Gou®Gzaw Gaw T T E (g [ v, B - wyposazenie podstawowe kotta

HT-tronic Connect 2000

Maodut internetowy - wyposazenie podstawowe kotta

HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenowa sonda Lambda - Wyposazenie podstawowe kotta
Moduly rozszerzajace automatyke

HT-tronic M-Z2

HT-tronic M-BC

HT-tronic Rooms

HT-tronic Rooms Touch
HT-tronic Rooms Wireless
HT-tronic Rooms Touch Wireless

Modut zaworu ®zw ®zw “F f [gd (4

Modut bufora i cyrkulacji ® BuFgrA @ cyRKUL

Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym 8 (przewodowy)

Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (dotykowy, przewodowy)

Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym @B (bezprzewodowa transmisja danych)

Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym ES% (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych

posazenie dodatkowe kotta / o
Przytacza kominowe 120 @ - str. 16

pcja wykonania
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